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SENALIZACION VIAL

VALLA

CcOD. 3701-R

ALTURA: 110 cm.
LARGO: 190 cm.

: PESO: 26 kg.
' ” ” ’ REFLECTI\g/O: Cebrada de 12 x

150 cm.
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DESCRIPCION

Valla plastica para seguridad vial, fabricada en material polietileno de media densidad, con filtro UV
para proteccidén solar. Estd conformada en “3 piezas”, llamadas: Valla y Bases de Contrapeso.
La valla tiene un total de 110 cm de alto y 190 cm de ancho, cuenta con un sistema de encastre a
través de bisagras de @ 4,5 cm de diametro que le permiten giros de hasta 1802. Y 3 anclajes
cuadrados de 6 cm, aptas para ser montadas en el canalizador YERSEY. En su parte superior
presenta 1 banda reflectiva Cebrada de 12 cm x 150 cm, con caracteristicas HIP (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) segin normas IRAM ASTM D4956 Tipo-3. La misma se encuentra bajo relieve para su
mayor proteccién. En su parte superior media dispone de un espacio para publicidad de 57 cm x 30
cm. La valla pesa 10 kg+0,2 kg.

Las bases de contrapeso estan conformadas en material PVC flexible color negro, de 60 cm x 30 cm
y 12 cm de altura, con un peso de 8 kg cada una. El peso total de la valla con sus bases de
contrapeso es de 26 kg+0,2 kg.
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