, ', COn B acs Especialistas en industrias y ciudades limpias.

SENALIZACION VIAL

CONO RUTERO PREMIUM 1200/2R

ALTURA: 90 cm.

PESO: 7 kg.

BASE: 40 x 40 cm.

REFLECTIVO: 1 x15cm. + 1 x 10 cm.

90 cm.

PRODUCTOS FABRICADOS CON FILTRO UV 8.000 HS. (27 MESES)

DESCRIPCION

Cono de sefializacion vial de 90 cm de altura, fabricado en “una sola pieza” de PVC flexible con
memoria. Color naranja vial, dureza 80 shore A, peso 7 kg+0,2 kg con filtro UV para proteccién
solar.

Presenta 2 bandas reflectivas una de 15 cm de ancho y otra de 10 cm de ancho, con caracteristicas
HIP (HIGH INTENSITY PRISMATIC) segin normas IRAM ASTM D4956 Tipo-3. Las mismas se
encuentran bajo relieve de 0,5 cm para su mayor proteccioén.

Base cuadrada maciza vulcanizada de color negro de 40 x 40 cm para una buena estabilidad.
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SENALIZACION VIAL

CONO RUTERO PREMIUM LIGHT
1200/2R

ALTURA: 20 cm.
PESO: 5 kg.
BASE: 40 x 40 cm.

- REFLECTIVO: 1 x15em. +1x 10 em.

90 cm.

PRODUCTOS FABRICADOS CON FILTRO UV 8.000 HS. (27 MESES)

DESCRIPCION

Cono de sefalizacidn vial de 90 cm de altura, fabricado en “una sola pieza” de PVC flexible con
memoria. Color naranja vial, dureza 80 shore A, peso 5 kg+0,2 kg con filtro UV para proteccién
solar.

Presenta 2 bandas reflectivas una de 15 cm de ancho y otra de 10 cm de ancho, con caracteristicas
HIP (HIGH INTENSITY PRISMATIC) segun normas IRAM ASTM D4956 Tipo-3. Las mismas se
encuentran bajo relieve de 0,5 cm para su mayor proteccion.

Base cuadrada maciza vulcanizada de color negro de 40 x 40 cm para una buena estabilidad.
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