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CONTENEDOR BODEGUERO FIJO – 1000-3 – 

 

 

 

 

 

 

Contenedor Bodeguero 1000-3,  
 
 
Característica Técnicas   
Debido a su diseño y sólida fabricación, los contenedores, pueden ser 
apilados hasta tres en altura con carga completa y pueden ser 
transportados con carga y apilados de a dos según la fuerza y 
estabilidad del medio de transporte interno que se disponga. (Auto 
elevador) 
 
Es plegable y estiva en vacío 
Frente y fondo con pestillo de seguridad para su cierre 
Capacidad de carga 500kg   
Peso en vacío 57kg APROXIMADO  
 
Fabricados con aceros trefilados SAE 1010 y alambre crudo natural 
Soldado a punto (15% de penetración) y reforzado con soldadura 
eléctrica 
Terminación Zincado plateado  
 
Medidas Exterior: Frente 1220 x Ancho 820 x Altura 1000 desde el 
piso.-  
 
PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR, desde fecha pago anticipo con orden de pedido, esto puede variar 
debido a faltante de materia prima en algunas medidas.- 
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CONTENEDOR BODEGUERO FIJO – REFORZADO – 

 

 

Contenedor Bodeguero Fijo,  
 
Característica Técnicas   
Debido a su diseño y sólida fabricación, los contenedores fijos, pueden 
ser apilados 1+3 en altura con carga completa y pueden ser 
transportados con carga y apilados de a dos según la fuerza y 
estabilidad del medio de transporte interno que se disponga (Auto 
elevador).- 
 
Es plegable y estiva en vacío 
Frente y fondo con pestillo de seguridad para su cierre 
Capacidad de carga 800kg   
Peso en vacío 72kg APROXIMADO  
 
Fabricados con aceros trefilados SAE 1010 y alambre crudo natural 
Soldado a punto (15% de penetración) y reforzado con soldadura 
eléctrica 
Terminación Zincado plateado  
 
Medidas Exterior: Frente 1180 x Ancho 960 x Altura 1010 desde el piso.- 
Medidas Interior: Frente 1110 x Ancho 930 x Altura 860.-Aprox. 
 
PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR, desde fecha pago anticipo con orden de pedido, esto puede variar 
debido a faltante de materia prima en algunas medidas.- 


